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PREZENTACJA FIRMY

Historia POST Luchtkanalen POLSKA

POST Luchtkanalen POLSKA, to spółka córka holenderskiej firmy POST Luchtkanalen BV. Została
utworzona w 2002 roku w oparciu o doświadczenie, profesjonalizm oraz perfekcjonizm spółki
macierzystej.
Siedziba spółki matki znajduje się w przemysłowej części Holandii – Rosmalen, w pobliżu Eindhoven,
natomiast polska spółka jest zlokalizowana w Swarzędzu–Jasiniu, koło Poznania.

Historia i rozwój POST Luchtkanalen POLSKA

Początkowo spółka POST Luchtkanalen POLSKA stanowiła zaplecze produkcyjne wyłącznie dla potrzeb
rynku holenderskiego. Jednakże  dzięki wysokiej jakości, niezawodności i terminowości dostaw – zawsze
na czas, POST Luchtkanalen POLSKA  zdobyła wielu zadowolonych zleceniodawców również na rodzimym
rynku.
Spółka obecnie wykonuje i dostarcza projekty dla odbiorców w całej Europie, jednak wiodącym rynkiem
zbytu jest Polska i Holandia. Wszystkie rodzaje kanałów wentylacyjnych, wykonane zgodnie z
obowiązującymi standardami i normami, są transportowane z głównej lokalizacji w Polsce do miejsca
wskazanego przez kontrahenta.

Motto: niestandardowe rozwiązania

Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze żadne projekty nie są straszne specjalistom z POST
Luchtkanalen Polska.
Firma produkuje nie tylko typowe kanały wentylacyjne, ale także specjalizuje się w „niestandardowych”
projektach. Wyposaża w wentylację specjalistyczne pomieszczenia, np. sale operacyjne czy laboratoria,
między innymi laboratorium NRG Petten. Jedną z naszych największych realizacji jest fabryka urządzeń
precyzyjnych światowego lidera w produkcji wysokich technologii – firmy ASML.
Szczycimy się realizacją zleceń na potrzeby m.in.:

 armatorów (produkcja elementów montowanych na statkach),
 branży termicznej (produkcja elementów do komór chłodniczych),

indywidualne zamówienia – elementy specjalne (produkcja drabinek aluminiowych) itd.
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Oferta POST Luchtkanalen Polska

Do głównych grup produktów oferowanych przez POST Luchtkanalen Polska należą:
• kanały i kształtki prostokątne,
• kanały spawane ( blacha nierdzewna, blacha czarna, aluminium),
• elementy dachowe- wyrzutnie, czerpnie, cokoły,
• kanały pir – poly ( poliestrowe - laminowane),
• przepustnice- jedno oraz wielopłaszczyznowe,
• blachy osłonowe,
• tłumiki hałasu,
• czerpnie oraz wyrzutnie wentylacyjne,
• kształtki okrągłe- nietłoczone- trójniki, redukcje i kolana segmentowe,
• pozostałe akcesoria do systemów wentylacyjnych,
• elementy specjalne - drabinki, komory wentylacyjne central oraz inne nietypowe elementy

wentylacyjne.

W POST Luchtkanalen Polska zajmujemy się:
 technicznym i technologicznym opracowaniem zamówień,
 produkcją kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej, czarnej oraz aluminium,
 kompleksową dostawą w/w kanałów wentylacyjnych do odbiorców.
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Jakość i terminowość

POST Luchtkanalen Polska realizuje projekty na terenie między innymi Polski, Holandii, Szwecji, oraz Belgii.
Nasze rozwiązania przeznaczone są dla:

 obiektów przemysłowych (magazyny, centra dystrybucyjne oraz fabryki),
 centrów handlowych,
 restauracji,
 szpitali,
 laboratoriów,
 obiektów sportowych,
 budynków biurowych,
 budynków mieszkalnych,
 oraz wielu innych - wszędzie tam gdzie zaprojektowano wentylację mechaniczną

Przez ponad 19 lat istnienia spółki POST Luchtkanalen Polska dopracowywaliśmy procedury pozwalające
na kontrolowanie jakości wytwarzanych elementów na każdym etapie produkcji. Zdajemy sobie sprawę jak
ważnym czynnikiem na budowie jest czas, dlatego dbamy o logistykę by kanały dotarły na miejsce dokładnie
wtedy kiedy są potrzebne. Solidność i rzetelność, to dewiza POST Luchtkanalen Polska, a dowodem
zadowolenia i zaufania klientów, są kolejne zlecenia „z polecenia”.

Infrastruktura POST Luchtkanalen Polska

Od 2009 roku POST Luchtkanalen Polska działa na terenie nowo wybudowanej fabryki w Swarzędzu–
Jasiniu. Kompleksowe zaplecze technologiczno-biurowe gwarantuje najwyższy standard świadczonych
usług oraz wytwarzanych produktów. Własne biuro technologiczne, zajmujące się planowaniem i
opracowywaniem zamówień, jest wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie. Hala produkcyjna,
wyposażona w maszyny najnowszej generacji, zapewnia najlepszą jakość wykonania produktów. W 2019
roku spółka zainwestowała w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz uruchomiła dział
spawalni. Stawianie na robotyzację prcesów produkcyjnych pozwala zwiększać konkurencyjność na
lokalnym i europejskim rynku. W 2020 roku firma ze względu na wzrost zamówień, postanowiła podwoić
powierzchnię produkcyjną poprzez rozbudowanie obecnej hali w Swarzędzu-Jasiniu.
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KANAŁY I KSZTAŁTKI WENTYLACYJNE

INFORMACJE TECHNICZNE

KANAŁY I KSZTAŁTKI  PRODUKOWANE SĄ Z BLACHY OCYNKOWANEJ GATUNEK
DX51 D+Z 275 MAC

Przewody wentylacyjne wykonywane są w oparciu o polskie normy:

PN-EN 1505:2001; PN-EN 1506:2001; PN-EN 1507:2007

PN-B-76001:1996; PN-B-76002:1996; PN-B-03434:1999

a także holenderską normę LUKA lub niemieckie DIN.

Grubość blachy ocynkowanej dla kanału o przekroju prostokątnym w odniesieniu do dłuższego boku
kanału w oparciu o PN-B-03434:1999

Wymiar boku
mm Min grubość blachy

mm

Klasa N* Klasa S**
≤ 499 0,6 0,7

500÷999 0,8 0,9
1000÷2000 1 1,1

≥2001 1,1 1,2

* Klasa N – wykonanie niskociśnieniowe przewodów prostokątnych (od -400Pa do +1000Pa)
** Klasa S – wykonanie średniociśnieniowe przewodów prostokątnych (od -1000Pa do +2500Pa)

Grubość blachy ocynkowanej dla kanału o przekroju prostokątnym w odniesieniu do dłuższego boku
kanału w oparciu o PN-EN 1507

Wymiar boku
mm

Min grubość blachy
mm Wymiar

boku mm

Min
grubość

blachy mm
Wymiar

boku mm

Min grubość blachy
mm

A1
-200Pa/+400Pa

B1
-500Pa/+400Pa

B2
-500Pa/+1000Pa

C1 / D1
-750Pa/+400Pa

C3 / D3
-750Pa/+2000Pa

≤ 500 0,5 0,5 ≤499 0,6 0,7
501÷999 0,6 0,6 <1000 0,6 500-999 0,8 0,9

1000÷1500 0,6 0,6 1001÷1500 0,6 1000-2000 1,0 1,1
1501÷2999 0,8 0,8 1501÷2999 0,8 2001-2999 1,1 1,2

Ścianki kanałów oraz kształtek produkowanych przez POST Luchtkanalen wzmacniane są poprzez
poprzeczne falowanie blachy, w przypadku elementów o większych wymiarach stosowane są dodatkowo
wewnętrzne stężenia zgodnie z tabelą poniżej.
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Zasady usztywniania kanałów wentylacyjnych dla klas A1,B1

A B L Liczba wzmocnień
mm mm mm szt

≤1400 ≤1400 ≤1500 brak
≤1400 1401÷1500 1000÷1500 1

1401÷1500 1401÷1500 1000÷1500 1x1
1501÷2000 1501÷2000 1000÷1500 2 x 2

Zasady usztywniania kanałów wentylacyjnych dla klasy B2

A B L Liczba wzmocnień
mm mm mm szt
<900 <900 <1000 brak
<900 900÷1400 1000÷1500 1
<900 1401÷2000 1000÷1500 2 w dwóch rzędach

900÷1400 900÷1400 1000÷1500 1 x 1 w dwóch rzędach
1401÷2000 1401÷2000 1000÷1500 2 x 2 w dwóch rzędach

Zasady usztywniania kanałów wentylacyjnych dla klas C3,D3

A B L Liczba wzmocnień
mm mm mm szt

<1000 <1000 <1000 brak
<1000 1000÷1500 1000÷1500 1
<1000 1500÷2000 1000÷1500 2

1000÷1500 1000÷1500 1000÷1500 1 x 1
1500÷2000 1500÷2000 1000÷1500 2 x 2
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Klasy szczelności prostokątnych kanałów wentylacyjnych wg PN-EN-1507:2007

Klasa
szczelności System kanałowy

Wartość graniczna ciśnienia
statycznego Ps [Pa]

Wartości graniczne
wskaźnika

nieszczelności
(fmax)m3s-1m-2Nadciśnienie Podciśnienie

A Minimum dla urządzeń 400 200 0,027*pt0,65*10-3

B Minimum dla przewodów do
większości zastosowań 2000 500 0,009*pt0,65*10-3

C Minimum dla przewodów w
instalacjach o wysokim ciśnieniu 2000 750 0,003*pt0,65*10-3

D Do zastosowań specjalnych 2000 750 0,001*pt0,65*10-3

Kołnierze  (”ramki”) kanałów w zależności od największego boku kanału

Wymiar boku mm ≤ 999 1000÷2999 ≥3000

Wielkość profilu SB20 SB30 SB40

Na życzenie klienta możliwe jest zakończenie elementu za pomocą kątownika lub przez odwinięcie
krawędzi.
Narożniki i profile uszczelniane są masą, która NIE ZAWIERA związków Silikonu.

Istnieje możliwość produkcji kanałów i kształtek z innego rodzaju materiału

Oznaczenie POST Gatunek stosowanej blachy
AL blacha aluminiowa Al99,5 (gat1050A) wg PN-EN 573-3

ALMg3 blacha aluminiowa AlMg3 wg PN-EN 573-3
RVS304L blacha nierdzewna 1.4301 (304 wg AISI USA)
RVS316L blacha nierdzewna 1.4404 (316L wg AISI USA)

W ofercie można znaleźć kanały i kształtki izolowane wewnętrznie wełną mineralną.

Odchyłki wykonania długości, promieni, kątów i innych wymiarów wg PN-EN-1505:2001

Wymiary-wielkości
Odchyłki dla przekroju

kołowego i
prostokątnego

Długość przewodu prostego L ± 0,005 L
Kąty ± 2o

Wymiary kształtek (bez długości) 0 mm
-4 mm

Długości kształtek i wielkość promienia
r:

< 15 mm

≥ 15 mm
< 100 mm

≥ 100 mm

0 mm
-2 mm

0 mm
-5 mm

0 mm
-10 mm
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Kanały prostokątne

Symbol produktu: Kan L=1500
Kanał 0,9 ≤ L ≤ 1,499
Kanał L<0,9

Trójniki

Symbol produktu: Trójnik R150

Symbol produktu: Trójnik R=0

Wyróżniamy trzy grupy produktu

1. Kanały L=1500.
2. Kanały proste o długości 900 ≤ L ≤ 1499 mm.
3. Kanały proste o długości L < 900 mm traktujemy jako

KSZTAŁTKĘ .

 Kanały proste produkujemy w odcinkach L=1500 mm.
 W przypadku zamówienia prostki o długości

przekraczającej 1500mm, zostanie ona wykonana w
odcinkach 1500 mm + reszta wynikowa.

 Istnieje możliwość wyprodukowania kanału dłuższego
od 1500mm.

 Kanały zakończone są „nabijanymi” ramkami
montażowymi.

 Możliwe jest wykonanie ramki luźnej : oznaczenie „PSL”.

 Zakończone są „nabijanymi” ramkami montażowymi.
 W trójnikach  okrągłych standardowo:

promień          E, F = 100
prostki   G, H, K, L = 50mm

 W trójnikach prostych standardowo:
prostki  E, F, I, J = 50mm
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Kolana

Symbol produktu: Kol 90 R150
- kolano 90° po łuku

Symbol produktu: Kol 90 R=0 - kolano 90° na ostro

Symbol produktu: Kol 45 R150 - kolano 45° po
łuku

Symbol produktu: Kol 45  R=0 - kolano 45° na ostro

Szerokość A
Liczba

kierowni
c

Przybliżona odległość
między kierownicami
A1 A2 A3

401≤ a ≤800 1 a/3
801≤ a ≤1600 2 a/4 a/2

1601≤ a ≤2000 3 a/8 a/3 a/2

 Dają możliwość zmiany wymiaru kanału na boku A
i C.

 Zakończone są „nabijanymi” ramkami
montażowymi.

 Usztywnione są za pomocą kierownic zgodnie z
normą PN-EN1505 „Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym”

 W kolanach po łuku Kol R>0, Kol 45 R150
standardowo:
promień        D = 100
prostki  E, F, G = 50mm

 W kolanie na ostro od wewnątrz Kol R=0, Kol 45
OSTRE standardowo:
prostki  D, E, F = 50mm

Uwaga:

W kolanach o kącie < 45° lub boku A≤400mm
kierownice nie są wymagane.

Stosuje się je przy większych wymiarach w celu
zmniejszenia strat ciśnienia  kolana.

Ustawienie
kierownic
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Redukcje

Symbol produktu: Red Prost – redukcja
prostokątna

 Zakończone są „nabijanymi” ramkami
montażowymi.

 Dają możliwość zmiany wszystkich wymiarów oraz
odsadzenia w obu kierunkach.
A - szerokość wlotu
B - wysokość wlotu
C - szerokość wylotu
D - wysokość wylotu
F - odsadzenie lewe poziome
G - odsadzenie prawe poziome
H - odsadzenie pionowe:

„+” w dół
„-”  w górę

E - długość
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Dyfuzory

Symbol produktu: Red P-O - dyfuzor

 Zmiana przekroju z prostokątnego na okrągły.
 Przekrój prostokątny zakończony jest „nabijaną”

ramką montażową.
 Przekrój okrągły ma zakończenie:

1) nyplowe - standard
2) mufowe - na życzenie klienta

 Dają możliwość odsadzenia w poziomie i pionie.
A - szerokość
B - wysokość
C - średnica
D - odsadzenie lewe poziome
E - odsadzenie prawe poziome
F - odsadzenie pionowe:

„+” w dół
„-”  w górę

L - długość
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Odsadzki

Symbol produktu: Skok 1 – odsadzka  typ 1

Symbol produktu: Skok 2 - odsadzka typ 2

 Służą do połączenia dwóch prostokątnych
elementów ze zmianą wysokości przewodu
wentylacyjnego lub ominięcia przeszkody na
drodze przewodu wentylacyjnego.

 Zakończone  są „nabijanymi” ramkami
montażowymi.

 Dają możliwość zmiany wymiarów na bokach
A i C oraz odsadzenia E.
A - wysokość wlotu
B - szerokość
C - wysokość  wylotu
D - długość
E - odsadzenie
F, G - prostka (30mm - standard)
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Zaślepki

Symbol produktu: KPL – zaślepka

Zaślepki z siatką

Symbol produktu: KPL-S - zaślepka z siatką

 Zakończenie:
1) „nabijana” ramka montażowa - standard
2) bez ramki montażowej - na życzenie klienta

 Standardowa długość to 30mm.

 Blacha perforowana o grubości 1mm, perforacji
Qg10-12 i prześwicie 69,4% - standardowe
wykonanie.

 Siatka z drutu ocynkowanego o średnicy 1mm i
wielkości oczka 12,7x12,7 - na życzenie klienta.

 Siatka krępowana wielokarbowa ocynkowana o
średnicy 2mm i wielkości oczka 20x20 - na
życzenie klienta.

 Zakończenie:
3) „nabijana” ramka montażowa - standardowe

wykonanie
4) bez ramki montażowej - na życzenie klienta

 Standardowa długość to 30mm.
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PRZEPUSTNICE PROSTOKĄTNE

Wielopłaszczyznowe

Symbol produktu:
PPW – przepustnica ocynkowana
PPW-ALU – przepustnica aluminiowa

Standard B Ilość piór
211 2
311 3
412 4
512 5
613 6
713 7
813 8
914 9

1014 10

 Mogą być montowane w ścianach, przewodach
wentylacyjnych oraz centralach wentylacyjnych.

 Materiał – stal ocynkowana lub aluminium
 Regulacja przepustnic:

1) mechanizm ręczny – typ R – standard
2) pod siłownik (przedłużona oś) – typ M

 Elementy składowe przepustnic:
1) rama – profil ocynkowany SB20 do wymiaru

dłuższego boku 999mm i SB30 od 1000 mm, lub
profil aluminiowy 30 mm

2) pióra aluminiowe lub ocynkowane
3) uszczelki igielitowe w piórach, jak i w podstawie
4) koła zębate i łożyska z poliamidu zbrojonego

włóknem szklanym
5) mechanizm ręczny przepustnicy – klamka oraz

rozeta z polipropylenu zbrojonego włóknem
szklanym

 Wymiary:
A - szerokość przepustnicy

A - max 3000mm
B - wysokość przepustnicy

B - min 211 mm
B - max 2500 mm

Długość :
3) stal ocynkowana L= 165 mm
4) aluminium L=125 mm

 Przy szerokości  B>1200 przepustnica wykonywana
jest jako dzielona.
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Jednopłaszczyznowe

Symbol produktu: PPJ – prostokątna przepustnica jednopłaszczyznowa

 Materiał – blacha ocynkowana
 Zakończone są „nabijanymi” ramkami

montażowymi
 Regulacja odbywa się za pomocą mechanizmu

ręcznego
 Standardowe wymiary:
A – szerokość
B – wysokość
C – głębokość
D – odległość montażowa mechanizmu ręcznego

Standard:
C = B
D = 1/2C
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TŁUMIKI HAŁASU

Symbol produktu:
KPR - tłumik akustyczny z płytą rezonansową
KP - tłumik akustyczny bez płyty rezonansowej

 Składa się z:
1) obudowy zewnętrznej z blachy

ocynkowanej zakończonej „nabijanymi”
ramkami montażowymi

2) kulis z ramy ocynkowanej , wypełnionych
wełną mineralną z welonem

 Kulisy mogą być wykonane:
1) z płytą rezonansową – typ KPR
2) bez płyty rezonansowej – typ KP

 Standardowa szerokość kulisy to:
d=100 mm
d=200 mm
inna na życzenie klienta

 Standardowa długość tłumika to:
L=500 mm
L=750 mm
L=1000 mm
L=1250 mm
L=1500 mm

inna na życzenie klienta
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CZERPNIE/WYRZUTNIE ŚCIENNE

Symbol produktu: PCS – czerpnia ścienna
PWS – wyrzutnia ścienna

 Możliwość wykonania ze stali
ocynkowanej, aluminiowej oraz
nierdzewnej.

 Montaż w ścianie lub jako zakończenie
kanału wentylacyjnego.

 Wykonanie ze stałymi poziomymi lamelami
pod kątem 45° zabezpieczonymi od
wewnątrz blachą perforowaną Qg10-12,
oczka 10x10mm, prześwit względny
69,4%.

 Wymiary:
A - szerokość czerpni/wyrzutni
B - wysokość czerpni/wyrzutni
C - szerokość otworu
montażowego/kanału wentylacyjnego
D - wysokość otworu montażowego/kanału
wentylacyjnego

Standardowe wykonanie:
A = C - 15mm
B = D - 10mm
gdzie CxD – wymiary kanału/otworu w
ścianie

 Dodatkowe wymiary czerpni/wyrzutni:
Głębokość - 62 mm
Rozeta zewnętrzna - 40 mm
Odległość między lamelami - 68 mm

 Narożniki rozety:
1) zgrzewane - standard
2) nitowane - na życzenie klienta
 Możliwość malowania proszkowego na

dowolny kolor RAL.
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ELEMENTY DACHOWE
Czerpnie/wyrzutnie dachowe

Symbol produktu:
PCD-A - prostokątna czerpnia dachowa typ A
PWD-A - prostokątna wyrzutnia dachowa typ A

PCD-A/PWD-A
AxB CxD E H
mm mm mm mm

250x250 650x650 300 450
400x250 800x650 300 470
400x400 800x800 300 510
630x250 1030x650 300 490
630x400 1030x800 300 550
630x630 1030x1030 300 600

1000x250 1400x650 300 510
1000x400 1400x800 300 590
1000x630 1400x1030 300 670

1000x1000 1400x1400 300 750
1600x250 2000x650 300 530
1600x400 2000x800 300 630
1600x630 2000x1030 300 710

1600x1000 2000x1400 300 830

 Możliwość wykonania ze stali ocynkowanej,
aluminiowej oraz nierdzewnej.

 Zakończone są „nabijaną” ramką montażową.
 Otwory wlotowe/wylotowe wyposażone są

standardowo w siatkę krępowaną wielokarbową
z drutu Ø2mm, oczka 20x20mm, prześwit
względny 82,36%

 Dodatkowe wymiary czerpni/wyrzutni:
AxB – wymiary podstawy
CxD – wymiary daszka
C=A+400
D=B+400
Standardowy wymiar E=300mm

 Możliwość malowania proszkowego na dowolny
kolor RAL.
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Symbol produktu:
PCD-B - prostokątna czerpnia dachowa typ B
PWD-B - prostokątna wyrzutnia dachowa typ B

PCD-B/PWD-B
AxB CxD E H
mm mm mm mm

250x250 350x350 300 600
400X250 500x350 300 600
400X400 500x500 300 700
630X250 730x350 300 700
630X400 730x500 300 800
630X630 730x730 300 800

1000X250 1100x350 300 700
1000X400 1100x500 300 800
1000X630 1100x730 300 900

1000X1000 1100x1100 300 1200
1200X400 1300x500 300 800
1200X630 1300x730 300 900

1200X1000 1300x1100 300 1200
1300X400 1400x500 300 900
1300X630 1400x730 300 1000

1300X1000 1400x1100 300 1200
1300X1200 1400x1300 300 1200
1400X400 1500x500 300 900
1400X630 1500x730 300 1000

1400X1000 1500x1100 300 1200
1400X1300 1500x1400 300 1200
1600X400 1700x500 300 900
1600X630 1700x730 300 1100

1600X1000 1700x1100 300 1300
1600X1300 1700x1400 300 1300
1600X1600 1700x1700 300 1400
1800X630 1900x730 300 1100

1800X1000 1900x1100 300 1300
1800X1300 1900x1400 300 1300
1800X1600 1900x1700 300 1400
1800X1800 1900x1900 300 1400
2000X630 2100x730 300 1200

2000X1000 2100x1100 300 1300
2000X1300 2100x1400 300 1300
2000X1600 2100x1700 300 1400
2000X1800 2100x1900 300 1400
2000X2000 2100x2100 300 1400

 Możliwość wykonania ze stali ocynkowanej,
aluminiowej oraz nierdzewnej.

 Stosowane są jako doprowadzenie lub
odprowadzenie powietrza do urządzeń
wentylacyjnych.

 Zakończona są „nabijaną” ramką
montażową.

 Otwory wlotowe/wylotowe wyposażone są
standardowo w blachę perforowaną Qg10-12,
oczka 10x10mm, prześwit względny 69,4%

 Dodatkowe wymiary czerpni/wyrzutni:
AxB – wymiary podstawy
CxD – wymiary daszka
C=A+100
D=B+100
Standardowy wymiar E=300mm

 Możliwość malowania proszkowego na
dowolny kolor RAL.
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Symbol produktu: PWD-E - prostokątna wyrzutnia dachowa typ E

PWD-E
AxB CxD E H
mm mm mm mm

250x250 500x500 150 550
300x300 600x600 150 550
400x400 800x800 150 750
500x250 1000x500 150 850
500x500 1000x1000 150 850
600x300 1200x600 150 1050
600x600 1200x1200 150 1050
700x700 1400x1400 150 1200
800x400 1600x800 150 1400
800x800 1600x1600 150 1400
900x300 1800x600 150 1500
900x600 1800x1200 150 1500
900x900 1800x1800 150 1500

1000x500 2000x1000 200 1650
1000x1000 2000x2000 200 1650
1100x1100 2100x2100 200 1800
1200x400 2200x800 200 1950
1200x600 2200x1200 200 1950
1200x800 2200x1600 200 1950

1200x1000 2200x2000 200 1950
1200x1200 2200x2200 200 1950
1500x1500 2900x2300 200 2400

 Możliwość wykonania ze stali ocynkowanej,
nierdzewnej oraz aluminium.

 Wyrzut powietrza jest pionowy, co pozwala na
zainstalowanie  w pobliżu urządzeń
doprowadzających świeże powietrze.

 Połączenie z instalacją wentylacyjną jest za
pomocą „nabijanej” ramki montażowej.

 Wylot  z wyrzutni zabezpieczony jest:
1) blachą perforowaną ocynkowaną o grubości

1mm, perforacji Qg10-12 oczka 10x10mm,
prześwit względny 69,4% - gdy większy bok
< 500mm

2) siatką krepowaną wielokarbową z drutu
ocynkowanego Ø2mm i wielkości oczka
20x20mm, prześwit względny 82,36%, gdy
większy bok ≥ 500mm

 Wyposażone są w tackę ociekową z
odprowadzeniem wód deszczowych na zewnątrz.

 Możliwość malowania proszkowego na dowolny
kolor RAL.
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Symbol produktu:
PCK-135-1 - prostokątna czerpnia kolanowa typ 1
PWK-135-1 - prostokątna wyrzutnia kolanowa typ 1

 Możliwość wykonania ze stali ocynkowanej,
aluminiowej oraz nierdzewnej.

 Z jednej strony zakończone „nabijaną” ramką
montażową, z drugiej siatką (standard).

 Możliwość zamontowania na wylocie lameli
poziomych pod kątem 45° zabezpieczonych
od wewnątrz siatką krępowaną wielokarbową
z drutu Ø2mm, oczka 20x20mm, prześwit
względny 82,36%

 Standardowe wymiary czerpni/wyrzutni:
R = 200
D, E = 50
F = 135°

 Możliwość malowania proszkowego na
dowolny kolor RAL.



23

Symbol produktu:
PCK-135 -2 - prostokątna czerpnia kolanowa typ 2
PWK-135-2 - prostokątna wyrzutnia kolanowa typ 2

 Możliwość wykonania ze stali ocynkowanej,
aluminiowej oraz nierdzewnej.

 Z jednej strony zakończone „nabijaną” ramką
montażową, z drugiej siatką (standard).

 Możliwość zamontowania na wylocie lameli
poziomych pod kątem 45° zabezpieczonych
od wewnątrz:
1) siatką z drutu ocynkowanego o średnicy

1mm i wielkości oczka 12,7x12,7mm dla
czerpni/wyrzutni ze stali ocynkowanej - dla
większego boku <1000mm

2) blachą perforowaną ocynkowaną o
grubości 1mm, perforacji Qg10-12 i
prześwicie 69,4% dla czerpni/wyrzutni ze
stali ocynkowanej - dla większego boku
≥1000mm

3) siatką cięto-ciągnioną aluminiową gat
1050A o grubości 1mm, oczkach 7,5x15 i
prześwicie 80% dla czerpni/wyrzutni ze
stali aluminiowej.

4) blachą perforowaną nierdzewną 1.4301 o
grubości 1mm, perforacji Qg10-12 i
prześwicie 69,4% dla czerpni/wyrzutni ze
stali nierdzewnej.

 Standardowe wymiary czerpni/wyrzutni:
R = 150
E = 150
D = 50
F = 135°
Odległość między lamelami - 68 mm

 Możliwość malowania proszkowego na
dowolny kolor RAL.
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PRZYŁĄCZE WYMIARY [ mm ]

Ø Ød1 Ø D H h1 h2

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

100 100 180 250 60 150
125 125 224 250 60 150
160 160 290 250 60 150
200 200 360 290 100 150
250 250 450 290 100 150
300 300 570 290 100 150
315 315 570 290 100 150
355 355 720 387 150 197
400 400 720 387 150 197
500 500 900 460 200 220
560 560 1 080 485 200 245
630 630 1 135 492 200 252
710 710 1 280 532 200 292
800 800 1 440 553 200 313

Symbol produktu: OKW - kominek wentylacyjny

 Standardowe wykonanie z blachy
ocynkowanej. Inny materiał – na
życzenie klienta.

 Może być stosowany jako czerpnia i
wyrzutnia.

 Średnica przyłącza o pełnym wymiarze -
wykonanie standardowe
Istnieje możliwość wykonania nyplowego
lub mufowego - na życzenie klienta

 Wlot zabezpieczony siatką.
 Możliwość malowania proszkowego na

dowolny kolor RAL.
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PRZYŁĄCZE WYMIARY [ mm ]

Ø Ød1 ØD H h Ø d2

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

100 100 180 220 50 140

125 125 225 240 50 165

160 160 280 340 60 200

200 200 345 420 70 240

250 250 430 505 100 290

300 300 515 600 100 340

315 315 550 620 100 355

355 355 615 705 100 395

400 400 685 905 150 440

500 500 855 1 055 150 540

560 560 955 1 170 180 600

630 630 1 075 1 300 200 670

710 710 1 215 1 490 250 750

800 800 1 360 1 630 250 840

Symbol produktu: OWD-E - okrągła wyrzutnia dachowa typ E

 Standardowe wykonanie z blachy
ocynkowanej. Inny materiał – na życzenie
klienta.

 Pionowy wyrzut powietrza pozwala na
zainstalowanie  w pobliżu urządzeń
doprowadzających świeże powietrze.

 Połączenie mufowe - wykonanie
standardowe.
Istnieje możliwość wykonania nyplowego
lub z kołnierzem stalowym - na życzenie
klienta.

 Wlot zabezpieczany siatką.
 Na wyposazeniu tacka ociekowa z

odprowadzeniem wód deszczowych na
zewnątrz.

 Możliwość malowania proszkowego na
dowolny kolor RAL.
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PRZYŁĄCZE WYMIARY [ mm ]
Ød Ød1 Ød2 Ø D H h h1

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]
100 115 140 200 160 120 88

125 144 190 250 205 150 115

160 184 260 320 265 190 151

200 230 340 400 330 240 186

250 288 440 500 415 300 235

300 345 520 580 500 330 302

315 362 570 630 520 350 310

355 408 650 710 590 400 350

400 460 740 800 660 450 390

450 518 840 900 730 500 430

500 575 940 1 000 825 550 495

630 725 1 200 1 260 1 040 700 620

800 920 1 540 1 600 1 270 900 730

1000 1 150 1 720 1 780 1 460 950 890

Symbol produktu: OWD-C - wywietrzak dachowy cylindryczny

 Standardowe wykonanie z blachy
ocynkowanej. Inny materiał – na
życzenie klienta.

 Połączenie mufowe - wykonanie
standardowe.
Istnieje możliwość wykonania nyplowego
lub z kołnierzem stalowym - na życzenie
klienta.

 Możliwość malowania proszkowego na
dowolny kolor RAL.
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Podstawy dachowe

Symbol produktu: PPD-AII - prostokątna podstawa dachowa typAII

 Stosowane są jako element nośny
czerpni lub wyrzutni dachowej w
instalacji wentylacyjnej.

 Standardowe wykonanie z blachy
ocynkowanej. Inny rodzaj materiału
na zyczenie klineta.

 Zakończone są „nabijanymi”
ramkami montażowymi.

 Standardowa długość kanału
L=1000mm.

 Wymiar zewnętrzny podstawy
wynosi:

E = A +200
F = B + 200
H=150 mm
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Symbol produktu: OPD-BII - okrągła podstawa dachowa typ BII

PRZYŁĄCZE WYMIARY [ mm ]

Ø Ø d1 Ød2 H A

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]
100 100 160 95 300
125 125 180 95 320
160 160 280 105 420
200 200 320 115 460
250 250 350 125 490
300 300 390 140 530
315 315 410 145 550
355 355 490 150 630
400 400 510 165 650
450 450 600 175 740
500 500 620 180 760
560 560 680 200 820
630 630 780 225 920
710 710 900 240 1 040
800 800 980 265 1 120

1000 1 000 1 150 315 1 290

 Standardowe wykonanie z blachy
ocynkowanej. Inny rodzaj materiału - na
zyczenie klineta.

 Przystosowana do dachu płaskiego.
 Średnica rury o wymiarze nominalnym -

wykonanie standardowe
Istnieje możliwość wykonania nyplowego
lub mufowego- na życzenie klienta

 Standardowa długość rury L=1000mm.
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Cokoły dachowe

Symbol produktu:
PCD - cokół dachowy nieizolowany
PCDIZO - cokół dachowy izolowany

 Stosowane są jako element nośny
podstaw dachowych lub wentylatora
dachowego.

 Przystosowane są do montażu na
dachu o dowolnym kącie pochylenia
E.

 Standardowe wykonanie z blachy
ocynkowanej.
Inny materiał-na życzenie klienta.

 Istnieje możliwość wykonania cokołu
izolowanego wełną mineralną
50mm. Inny rodzaj izolacji–na
życzenie klienta.

 Wymiar zewnętrzny cokołu wynosi:
A +100 mm
B + 100 mm

 Standardowo wywinięcie do
wewnątrz wynosi D=50mm.
Zmniejsza to wymiar  cokołu AxB o
100mm każdy.
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Okrągłe przejście dachowe kątowe

PRZEJŚCIE α=0°÷22,5° α=23°÷45°
Ød1 A B H A B H

[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ]

100 510 500 540 540 500 600
125 535 525 550 575 525 625
160 575 560 565 625 560 660
200 615 600 585 685 600 700
250 670 650 600 755 650 750
300 725 700 625 825 700 800
315 740 715 630 845 715 815
355 785 755 645 900 755 855
400 835 800 665 965 800 900
450 890 850 685 1035 850 950
500 940 900 705 1105 900 1000
560 1005 960 730 1190 960 1060
630 1080 1030 760 1290 1030 1170
710 1170 1110 795 1405 1110 1210

800 1265 1200 830 1530 1200 1300

1000 1480 1400 915 1815 1400 1500
α – kąt nachylenia dachu (wymiary A,B,H podane dla α=22,5° i 45°)

Symbol produktu: OPDK – okrągłe przejście dachowe kątowe

 Standardowe wykonanie z blachy
ocynkowanej.
Inny materiał - na życzenie klienta.

 Przystosowane do dachu skośnego.
 Średnica przyłącza o wymiarze

nominalnym - wykonanie
standardowe.
Istnieje możliwość wykonania
nyplowego - na życzenie klienta.
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Kanały i kształtki PIR-POLY

Kanał

Kolano90°

Kolano<90°

 Kanały i kształtki z pianki poliuretanowej pokryte są warstwą
laminatu paroizolacyjnego do stosowania zewnętrznego w
instalacji wentylacyjnej.

 Do produkcji stosujemy płyty ze sztywnej pianki PIR w
obustronnej okładzinie wielowarstwowej pokrytej aluminium z
powłoką antykorozyjną.

 Warstwa laminatu wykonana jest z żywicy poliestrowej, maty
z wełny oraz żelkotu o dowolnym kolorze.

 Są wodoszczelne i posiadają małą przewodność cieplną
dzięki czemu zbędne jest stosowanie dodatkowych izolacji
czy blach osłonowych.

 Są niezwykle lekkie, nawet o 80% lżejsze niż kanały
blaszane, co znacznie przyspiesza i ułatwia montaż.

 Szczególną  zaletą jest możliwość dostosowania elementów
na placu budowy, przy użyciu podręcznych narzędzi.

 Istnieje możliwość poliestrowania w odpowiednim kolorze
RAL.

 Charakteryzują się wysoką higieną transportowanego
powietrza, ponieważ nie stwarzają warunków do rozwoju
grzybów czy pleśni.

 Wartość współczynnika przewodzenia ciepła:
λ=0,029 W/mK dla gr d<80mm
λ=0,028 W/mK dla gr d≥80mm

 Gęstość:
Minimum 30 kg/m3

 Wartości termoizolacyjne płyt względem ich grubości:
grubość opór cieplny Izolacyjność

cieplna
d [mm] R [m2K/W] U [W/m2K]
30 1,03 0,97
40 1,38 0,73
50 1,72 0,58

Inna grubość – na życzenie klienta
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Redukcja

Trójnik

Mufa

 Kanały i kształtki łączone są za pomocą muf .

1) długość mufy L=140mm - standard
2) grubość płyty 30mm - standard

 W przypadku gdy kanał/kształtka ma być „bosa” – bez mufy
– na karty technologiczne wpisujemy GLAD.

 Długość prostki dla kształtek to:
100 mm – standard
inna – na życzenie klienta

 Kolana są produkowane od wewnątrz i zewnątrz na „ostro”
z kierownicami.

 Istnieje możliwość produkcji kanałów i kształtek z płyt
poliuretanowych bez warstwy laminatu do zastosowania
wewnątrz budynków. Dla estetyki można zastosować
wówczas płyty z okładziną z jednej strony przypominającą
wyglądem blachę aluminiową „stucco”.
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KSZTAŁTKI OKRĄGŁE

Redukcje segmentowe ( nietłoczone )

Symbol produktu: Red fi - redukcja okrągła

Trójniki segmentowe ( nietłoczone )

Symbol produktu: Trójnik fi - trójnik okrągły

 Wykonuje się na życzenia klienta wg jego
wymiarów

 Zakończenie:
1) nyplowe – standard
2) mufowe – na życzenie klienta

 Sposób wykonania – zgrzewanie punktowe.
 Prostka G, H = 50mm.
 Odsadzenie:

C - lewe poziome
D - prawe poziome
E - pionowe

„+” w dół
„-” w górę

 Wykonuje się na życzenia klienta wg jego
wymiarów

 Zakończenie:
3) nyplowe – standard
4) mufowe – na życzenie klienta

 Sposób wykonania – zgrzewanie
punktowe.

 Prostka F=50mm.
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KANAŁY I KSZTAŁTKI TYPU INSTORT

 Są to prostokątne kanały i kształtki z blachy ocynkowanej stosowane w budownictwie mieszkalnym,
biurowym, domach opieki itp.

 Jest to system tzw. Holenderski, polegający na prowadzeniu wentylacji w ścianach i stropach
budynków. Rozwiązanie to sprawdza się w obiektach o ograniczonej wysokości kondygnacji, dla
których nie przewidziano sufitow powieszanych.

 Sposób wykonania – zgrzewanie punktowe.
 Standardowe wymiary:

170 x 70 mm
200 x 80 mm
220 x 80 mm
Inne na życzenie klienta

 Kanały proste są produkowane w standardowej długości 2500 mm.
 Kształtki mają wymiary mufowe (173x73, 203x83, 223x83 w standardzie).
 Kanały łączone są za pomocą muf .

- długość mufy L=100mm - standard
 Możliwość prefabrykacji, łączenia kanałów i kształtek w zestawy, co umożliwia szybki montaż na placu

budowy.

Przykładowy projekt z zastosowaniem kanałów typu instort.
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POZOSTAŁY ASORTYMENT WENTYLACYJNY
Króćce elastyczne

Symbol produktu: PKE – prostokątny króciec elastyczny

Kanały preizolowane typ 1

 Kanały i kształtki prostokątne z blachy ocynkowanej z izolacją termiczną i akustyczną w postaci wełny
mineralnej o grubości określonej przez wymagania klienta, osłonięte płaszczem zewnętrznym z blachy
ocynkowanej. Mozliwość wykonania kanałów i kształtek aluminiowych lub nierdzewnych.

 Ramki montażowe, zależne od długości większego boku, montowane są na płaszczu zewnętrznym,
dzięki czemu, łączenie elementów ze sobą na budowie jest maksymalnie uproszczone i ogranicza się
wyłącznie do połączenia ramek ze sobą jak w przypadku standardowych kanałów i kształtek
wentylacyjnych. Na budowie należy zastosować standardowo używaną uszczelkę do połączeń
kołnierzowych.

 Standardowo stosowana wełna mineralna skalna od czołowych
producentów w kraju i na świecie (na życzenie klienta możliwość
zastosowania innej wełny), gęstość wełny 34kg/m3, deklarowany przez
producenta współczynnik  przewodzenia ciepła λ10=0,039 W/mK (przy
10°C)

 Lica wełny osłonięte blachą ocynkowaną, dzięki temu wełna jest całkowicie zabezpieczona przed
czynnikami atmosferycznymi, a powierzchnie styku przylegają do siebie. Blachy w miejscu połączeń
oraz narożniki ramek uszczelniane są jednokomponentowym elastycznym klejem hybrydowym, bez
związków silikonu i izocyjanu.

 W przypadku podłączenia do urządzeń i elementów bez izolacji, by umożliwić łączenie elementów
kanały nie są izolowane w odległości 50 mm od ramki montażowej. Do zestawu dołączane są
uzupełniające pasy wełny oraz stalowa mufa maskująca łączenie. Ramka montażowa może zostać
zamontowana na kanale wewnętrznym o wymiarze nominalnym (rozwiązanie zostanie opracowane
indywidualnie, w zależności od sytuacji)

 Kanały i kształtki preizolowane wykonane w klasie szczelności i wytrzymałości A1 wg. PN-EN
1507:2007

Grubość izolacji
30mm
50mm
80mm

100mm

 Zakończone są ”nabijanymi” ramkami
 Długość króćca wynosi:

L=150 mm (taśma PVC 45x60x45) - standard
L=240 mm (taśma PVC 70x100x70)
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Kanały izolowane typ 2

Kanały prostokątne pokrywane są materiałem o grubości i izolacyjności określonej wymaganiami klienta,
a następnie w celu zabezpieczenia obudowywane płaszczem z blachy stalowej. By umożliwić łączenie
elementów kanały nie są izolowane w odległości 50 mm od ramki montażowej. Do zestawu dołączane są
uzupełniające pasy wełny oraz stalowa mufa maskująca łączenie.

Blachy osłonowe

Blachy osłonowe służą do zabezpieczenia kanałów, które zostały zaizolowane na miejscu budowy
 Blachy osłonowe przygotowywane są w oparciu o przesłaną przez klienta specyfikację.
 Są wykonywane z:

1) blachy ocynkowanej
2) blachy aluminiowej

 Standardowo są kopertowane i „zykowane”.
 Wykonanie blach osłonowych jest indywidualnie ustalane z klientem.



Minimalne długości prostek dla kształtek :
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