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 KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

Nr  04/B/2022 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:    
Przewody wentylacyjne Post Luchtkanalen o przekroju prostokątnym  
 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :    
Przewody proste; trójniki; kolana/łuki R=150; kolana/łuki R=0; kolana/łuki 45° R=150 
kolana/łuki 45° R=0; redukcje; dyfuzory; odsadzki; zaślepki; sztucery. 

 
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 

Wyroby do rozprowadzania i rozdziału powietrza w budynkach mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego i użyteczności publicznej oraz przemysłowej. 
   

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Post Luchtkanalen Polska Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 187; 62-020 Swarzędz-Jasin  
 

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela : nie dotyczy 
 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3 
  
7. Krajowa specyfikacja techniczna: 

 
a. Polska norma wyrobu  : nie dotyczy 
b. Krajowa ocena techniczna:  

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2021/1929 wydanie 2 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer 
certyfikatu: nie dotyczy. 
  

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
Zasadnicze 

charakterystyki 
wyrobu 

budowlanego dla 
zamierzonego 

zastosowania lub 
zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Szczelność Klasa szczelności B 

Wykonanie Niskociśnieniowe : od -500 Pa do +1000 Pa 

Grubość ścianki 0,6mm; 0,8mm 

Wytrzymałość Odkształcenia 

Brak trwałego 
odkształcenia lub nagłej 
zmiany szczelności przy 
granicznych wartościach 

ciśnienia statycznego 

PN-EN 1507:2007 
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Wytrzymałość 

Ugięcie przewodu, 
mm 

≤0,4% całkowitej 
długości przewodu lub 

20 mm 

PN-EN 1507:2007 
 

Ugięcie połączenia 
przewodu, mm 

≤1/250 długości 
dłuższego boku pod 

wpływem maksymalnego 
ciśnienia 

odpowiadającego klasie 
wykonania przewodu 

PN-EN 1507:2007 
 

Wybrzuszenie i 
wklęśnięcie, mm 

≤ 3 % szerokości ścianki 
przewodu lub 30 mm 

PN-EN 1507:2007 
 

Trwałość 

Masa powłoki 
cynkowej, min. 275 g/m2 

PN-EN 
10346:2015 

Grubość powłoki 
cynkowej µm 

20 µm tolerancja wg  
PN-EN 10346:2015 

PN-EN ISO 
2808:2008 

Kategoria 
korozyjności C1; C2 i C3 PN-EN ISO 

9223:2012 
 

 
9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości 
użytkowych wydana została zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jasin 15.07.2022 Adam Snela 
Miejsce i data wystawienia Osoba upoważniona do  wystawienia deklaracji 

 
 
 
 
 
                                                            
 

 
 
  


