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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 01/B/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Przewody wentylacyjne POST o przekroju kolowym

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :
Przewody proste spiralne zwijane o przekroju kolowym z blachy ocynkowanej o Srednicach
nominalnych: 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 4505 500; 560; 630; 710; 800; 1000;
1250mm

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do rozprowadzania i rozdzialu powietrza w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej oraz przemyslowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Post Luchtkanalen Polska Sp. z o.0. ul. Wrzesinska 187; 62-020 Swarze¢dz-Jasin

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela : nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalo$ci wasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a. Polska norma wyrobu : nie dotyczy
b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2023/2513 wydanie 1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer
certyfikatu: nie dotyczy.

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze
charakterystyki
wyrobu
budowlanego dla Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zamierzonego
zastosowania lub
zastosowan
Szczelnos¢ Klasa szczelno$ci D
Wykonanie Srednioci$nieniowe : od -750 Pa do +2000 Pa
Grubos¢ Scianki | Minimalna grubos$¢ $cianki 0,4mm Wg ITB-KOT-2023/2513
Brak trwatego
: , . | PN-EN 12237:2
Wytrzymatosé Odksztatcenia odksztalcenia lub nagtej 005
zmiany szczelnosci przy




62-020 Swarzedz

POST Luchtkanalen Polska Sp. z o.o. “
ul. Wrzesiriska 187, Jasin “

granicznych warto$ciach
ci$nienia statycznego
i min. 275 g/m? PN-EN 10346:2015
cynkowej,
PN-EN ISO
Grubos¢ powloki 20 pm tolerancja wg 2178:2016
Trwatose cynkowej pm PN-EN 10346:2015 PN-EN ISO
2808:2008
Kategoria C1; C2 ( trwatos¢ bardzo PN-EN ISO
korozyjnosci Sl e i) 9223:2012
C3 (trwatos¢ dluga — H)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslone powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja whasciwosci
uzytkowych wydana zostata zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Jasin 20.07.2023 Adam Snela

Miejsce i data wystawienia Osoba upowazniona do wystawienia deklaracji

POST Luchikanalen Polska Sp. 2 6.0
ul. Wrzesinska 187 Jasin
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